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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  
БП-12-0,45, БП-24-0,22

Импульсный источник питания БП-24-0,22 для питания преобразователей давления
Назначение и область применения
БП-24-0,22 предназначены для питания преобразователей давления, а также других 
электронных устройств постоянным стабилизированным напряжением.
БП-24-0,22 рассчитаны на эксплуатацию в закрытом помещении при температуре окружающей 
среды от -10 до +50 ºС (без конденсации влаги), относительной влажности окружающей среды 
20…90% и атмосферном давлении 84…106,7 кПа. В помещении, где эксплуатируются блоки 
питания, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых они 
изготовлены.
БП-24-0,22 имеют степень защиты IP54 по ГОСТ 14254.
Питание БП-24-0,22 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В+10-20% с 
частотой 47…63Гц.
Габаритные размеры БП-12-0,45 в сборе (без учета проводов): 100х58х35 мм, масса,  не более 
0,1 кг; длина линии связи для подключения к питающей сети - 0,7м, для подключения к нагрузке 
– 1м.
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Импульсный источник питания БП-12-0,45 для питания преобразователя 
расхода МастерФлоу
Назначение и область применения
БП-12-0,45 предназначены для питания преобразователей расхода 
«МастерФлоу» а также других электронных устройств постоянным 
стабилизированным напряжением.

БП-12-0,45 рассчитаны на эксплуатацию в закрытом помещении при 
температуре окружающей среды от -10 до +50ºС (без конденсации влаги), 
относительной влажности окружающей среды 20…90% и атмосферном 
давлении 84…106,7 кПа. В помещении, где эксплуатируются блоки 
питания, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из 
которых они изготовлены.

БП-12-0,45 имеют степень защиты IP54 по ГОСТ 14254

Питание БП-12-0,45 осуществляется от сети переменного тока 
напряжением 220В+10-20% с частотой 47…63Гц.

Габаритные размеры БП-12-0,45 в сборе (без учета проводов): 100х58х35 
мм, масса,  не более 0,1 кг; длина линии связи для подключения к 
питающей сети - 0,7м, для подключения к нагрузке – 1м.
Срок службы не менее 5 лет.

 (7273)495-231 
 (3955)60-70-56 

 (8182)63-90-72 
 (8512)99-46-04 

 (3852)73-04-60 
 (4722)40-23-64 

 (4162)22-76-07 
 (4832)59-03-52 

 (423)249-28-31 
 (8672)28-90-48 

 (4922)49-43-18 
 (844)278-03-48 

 (8172)26-41-59 
 (473)204-51-73 

 (343)384-55-89 
 (4932)77-34-06 

 (3412)26-03-58 
 (395)279-98-46 

 (843)206-01-48

 (4012)72-03-81 
 (4842)92-23-67

 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04

 (4966)23-41-49 
 (4942)77-07-48 

 (861)203-40-90 
 (391)204-63-61 

 (3522)50-90-47
 (4712)77-13-04

 (4742)52-20-81 
 (3519)55-03-13 

 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93 

  (8552)20-53-41 
  (831)429-08-12 

 (3843)20-46-81 
 (383)227-86-73 

(3496)41-32-12

 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42 

 (3532)37-68-04 
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47 

 (8142)55-98-37 
 (8112)59-10-37

 (863)308-18-15 
 (4912)46-61-64 
 (846)206-03-16

 812)309-46-40 
 (8342)22-96-24 
 (845)249-38-78 

 (8692)22-31-93 
 (3652)67-13-56 

 (4812)29-41-54 
 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
 (3462)77-98-35

 (8212)25-95-17 
 (4752)50-40-97 

 (4822)63-31-35 
 (8482)63-91-07 

 (3822)98-41-53 
 (4872)33-79-87 

 (3452)66-21-18 
 (3012)59-97-51 

 (8422)24-23-59 
 (347)229-48-12 

 (4212)92-98-04 
 (8352)28-53-07 
 (351)202-03-61 
 (8202)49-02-64 

 (3022)38-34-83 
 (4112)23-90-97 

 (4852)69-52-93

  +7(495)268-04-70   +7(7172)727-132   +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

https://prmpribor.nt-rt.ru || ppk@nt-rt.ru  

https://prmpribor.nt-rt.ru%ED%AF%80%ED%B0%83||
mailto:ppk@nt-rt.ru

	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



